


Tragbare Anzeiqgetafel

Multi-Top Anzeigetafel
tragbare Anzeigetafel mit
intergriertenm aufklappbaren
Bedienpult an der Rickseite,

mit komfortabel beleuchtetem LCD-Bildschirm,

flr 14 Sportarten, in verschiedenen
Spachen programmierbar,
GrofRe: 733 x 370 x 110 mm,

Gewicht: 6 kg,

Ziffernhohe: 9 cm,
Sichtweite: 35 m

Art.-Nr. 45032
Art.-Nr. 45033

Batteriebetrieb

995,00 €/Stiick

mit Funkbedienpult 1299,00 €/Stiick

24-Sekundenanzeige

24-Sekunden Anlagen

evorprogrammierte Zeit von 24 sek. und 14 sek.

efreie Wahl von Angriffszeiten

e|6schen der Anzeige

eautomatisches Hupsignal und Leuchtzeichen
nach Ablauf der Zeit

eSynchronisierung mit Spielzeit moglich

el ieferumfang: 2 Anzeigetafeln

eBedienpult mit Transportkoffer

eSignalhupe und Steuerkabel (bei Kabelsteuerung)

eentspricht der neuen FIBA-Regelung 2017

SC 24 TSP
24-Sekundenanzeige SC 24 SC 24 Autonom SC 24 TSP
Art.-Nr. 45051 45061 45072
MaRe (BxHxT) in cm 50x 30x 6,5 50x30x6,5 84 x57x9

Anzeigetafel

einer Multi-Top

Hupe Integriert, 96dB Integriert , 96dB Integriert, 116 dB
Sichtweite in m 100 100 130
Aneige der Uhrzeit - - +
ZifferngroBe in cm 23 23 25 und 20
Ubertragung Funk Funk Funk oder Kabel
ginba | "t demBoderoder | audem Soden e |t e Bnage
Betrieb mit einer Stramatel- | Stand alone oder mit | mit einer Stramatel-

Anzeigetafel

FIBA approved

+

+

+

€/Set

1460,00

1660,00

3950,00

Anzeigetafeln fiir andere Sportarten auf Anfrage,
dazu unterbreiten wir lhnen gerne ein Angebot.

Objektausstattung
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Anzeigetafel elektrisch auzen

STRAMATEL

®e®e® o F/FLTRONIC SCORFBOARDS
Anzeigetafel FRB-FUSSBALL, RUGBY
Outdoor Spielstandsanzeige in

2 x 2 Ziffern, Ziffernhdhe: 25 cm,

Anzeige Spielstand und Spielzeit,

Ubertragung: durch Funk

oder Kabel, Anzeigetafel aus einem Modul,
Abmessung: 1800 x 1000 mm, Sichtweite: 120 m

3220,00 €/Stﬁck&§7

HEIM GASTE

Art.-Nr. 45075

STRAMATEL

®@®®® FIFLTRONIC SCOREBOARDS

Anzeigetafel FRB AD-FUSSBALL, RUGBY
Outdoor Anzeigetafel FRB AD fiur FuRball und Rugby,
Spielstandsanzeige in 2 x 2 Ziffern, Ziffernhéhe: 25 cm,
Anzeige Spielstand und Spielzeit, Ubertragung: durch
Funk, Anzeigetafel aus einem Modul,

Abmessung: 1800 x 1000 mm, Sichtweite: 120 m,
Mannschaftsnamen alphanumerisch

6150,00 €IStﬁck&g7

Art.-Nr. 45076

99-

SeRvNG

M=CAFORM

Universalanzeigetafel

flr Sportspiele aller Art,

Sie kénnen damit Punktergebnisse von 0-99
und Satzergebnisse von 0-9 anzeigen,
manuelle Bedienung,

GroRe: 49 x 30 cm

Art.-Nr. 45080 56,80 €/Stiick

Multifunktionale Anzeigetafel,
hochwertige Spielstandsanzeige, Material: Tafel
PVC / Ziffern PP, ZifferblattgroRe 13 cm,, mit
Ringdsen,Pfeil zur Anzeige der aufschlagenden
Mannschaft, Satznummerngré3e 8,0 cm
Punkteanzeige: 0-99, Satze: 0-9,

Mafe: 37 cm x 17 x 14 cm , Gewicht ca. 820g

Art.-Nr. 45083 69,90 €/Stiick

Universal-Anzeigetafel, hochwertige
Spielstandsanzeige, Material: aus Metall,
zusammenklappbar

Punkteanzeige: 0-99, Satze: 0-7,

Mafe: (H) 20 cm x (B) 45 cm

Art.Nr. 45082 59,50 €/Stiick
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Objektausstattung

(Ausnahmen sind gekennzeichnet.)

Lieferung aller Artikel als Paketversand.
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innen ANZeigetafel elektrisch

Bodeat

8015 ALPHA HF MIT SCOREPAD

LED Anzeigetafel fir Innenbereich

Spielzeit und Spielstadnde 2x999 (15cm)
modifizierbare Mannschaftsnamen

mit Alphanumerischen Mannschaftsnamen
Spielperiode und Mannschaftsfehler (10cm)
3 Auszeitenanzeigen pro Mannschaft und
Stoppuhranzeige

Ablesbarkeit bis zu 60m, Ablesewinkel 160°
Wandmontage, Versorgung 110/240V,
Scorepad Bedienpult inklusive

Art.-Nr. 45041B  3550,00 €/Stiick
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8T215 ALPHA MIT SCOREPAD
LED Anzeigetafelfur Innenbereich

- Spielzeit (H=15cm)
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GAST

- Spielstande Heim/Gast von 0 bis 999 (H=15cm)
- ALPHA mit modifizierbaren Mannschaftsnamen (7 Buchstabe von 10cm)

- Stoppuhr-Anzeige der Spielzeit

- Spielperiode (H=10cm)

- Mannschaftsfehler (H=10cm)
- 2 Strafzeit- Countdown (H=10cm) pro Mannschaft

- Anzeige von 3 Auszeiten pro Mannschaft
- Rote und gelbe LEDs

- Funkgesteuert

- 110-230V Stromversorgung

- Lesbarkeit: 60M

- SCOREPAD Bedienpult inklusive

Art.-Nr. 45040B

4700,00 €/Stiick

=

Lieferung aller Artikel ab Werk.

Objektausstattung
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Aluminium-Saalleitern

wit Grips /

5 Ja ,,..m,

GUNZBURGER
STEIGTECHNIK

Saal- und Montageleiter aus Aluminium

» Leiterkonstruktion aus stabilen Rechteckrohrprofilen

» durchgehend geriffelte Vierkantsprossen

» Hohenverstellung durch Seilzug von Sprosse zu Sprosse

* Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken

« Standplattform und Rickenschutzbiigel am oberen Ende

» 2 Fahrtraversen: 2,00 m breit

* 4 Lenkrollen: @ 160 mm mit Feststeller

« Leiter mit wenigen Handgriffen platzsparend zusammenlegbar

O@

Platz fur Ihre personlichen Notizen

Preise inkl. gesetzl. MwSt.




GroRraumuhren

GrofRraumuhren Peweta
Ballwurfsicher nach DIN 18032, Teil 3. Robustes Metallgehause, rund oder quadratisch, mit aushebelsicherer 3-Punkt-Befestigung. 2-Scheiben-
Verbundsicherheitsglas. Weilies Zifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, auf Wunsch auch mit Ziffernblattdruck DIN-Balkenziffern lieferbar.

Ausfiihrung rund, einseitig fiir Wandmontage (auf Putz)
Metallgehause lackiert in RAL 9006 (silbergrau-metallic).

Lieferbar als DCF77-Funkuhr (Batterie- oder Netzbetrieb) und Telegramm-Nebenuhr zum Anschluss an die Hauptuhr 44383.

Ausfiihrung @ 446 mm @ 546 mm @ 646 mm
g:'t’t';‘::;rbggzgz c15y | Art-Nr. 44356 Art-Nr. 44359 Art.-Nr. 44362
; : 1183,00 €/Stiick | 1323,00 €/Stiick | 1529,00 €/Stiick
(Batterien enthalten)
z“'t‘:shtrri')gzgg’v Art.-Nr. 44357 Art.Nr. 44360 Art-Nr. 44363
etevetrie 1229,00 €/Stiick | 1369,00  €/Stiick | 1575,00€/Stiick
(Festanschluss)
#ﬁ:e?:r::nDzaF\F/mr&;_ Art.-Nr, 44358 Art-Nr. 44361 Art.-Nr. 44364
9 o 900,00 €/Stiick 1041,00 €/Stiick | 1176,00 €/Stiick
Anschluss an Hauptuhr

Ausfiihrung quadratisch, einseitig fiir Wandmontage (auf Putz)
Metallgehause lackiert in RAL 9016 (VerkehrsweiB).
Lieferbar als DCF77-Funkuhr (Batterie- oder Netzbetrieb) und Telegramm-Nebenuhr zum Anschluss an die Hauptuhr 44383.

Ausfiihrung

400 x 400 mm

500 x 500 mm

600 x 600 mm

Funkuhr DCF77,
Batteriebetrieb 2 x 1,5 V
(Batterien enthalten)

Art.-Nr. 44365
783,00 €/Stlck

Art-Nr. 44368 *
1275,00 €/Stick

Art.-Nr. 44371 *
1428,00 €/Stlck

Telegramm 24 V, zum
Anschluss an Hauptuhr

789,00 €/Stlck

949,00 €/Stlck

s ST Iy Art-Nr. 44866 | Art-Nr. 44369° | Art-Nr 44372 " .
877,00 €/Sttick 1322,00 €/Stick | 1475,00 €/Stiick e

(Festanschluss) 2

B A Nr44367 Art.-Nr. 44370 Art.-Nr. 44373

1147,00 €/Stlick

* mit integrierter DCF77-Antenne und Kunststoffziffernblatt fir besseren Funkempfang

Ausfiihrung quadratisch, einseitig fiir Wandeinbau (unter Putz)
Metallgehause lackiert in RAL 9016 (Verkehrsweil), die genauen Einbaumale bitte bei Interesse erfragen!
Lieferbar als DCF77-Funkuhr (nur Netzbetrieb) und Telegramm-Nebenuhr zum Anschluss an die Hauptuhr 44383.

Weitere Uhren auf Anfrage lieferbar!

Auf Anfrage bieten wir Wanduhren in anderen GroRen und/oder andere Uhrwerkausflhrungen an,
z. B. auch Minutenimpuls-Nebenuhren zum Anschluss an vorhandene Uhrenanlagen oder

NTP-Uhren mit PoE-Spannungsversorgung (Power over Ethernet)!

Ausfiithrung 460 x 460 mm | 560 x 560 mm | 660 x 660 mm
® \’\“I.,’II./
E‘é’t‘zkt‘)‘:tzigfgg v Art-Nr. 44374 Art-Nr. 44376 | Art-Nr. 44378 Sl 12 1
(Fostamschiuse) 1334,00 €/Stiicks. |=1475,00 €/Stiick=|=1627;00-€/Stiick R
.'I\.';gep:r::n')g\‘ff:; Art.-Nr. 44375 Art.-Nr, 44377 Art.-Nr. 44379 9 3t
g ' 942,00 €/Stiick 1146,00 €/Stiick | 1299,00 €/Stiick 2 s
Anschluss an Hauptuhr - 4 =

Hauptuhr

Zum Anschluss von selbsteinstellenden DCFport24 Telegramm-Nebenuhren.

1 Nebenuhrlinie, Ausgangsleistung 600 mA bei 24 V Linienspannung.
Steuert bis zu 30 Stuck DCFport24-Nebenuhren.

Spannungs- und Stromuberwachung der Nebenuhrlinie mit Alarmmeldung bei Stérungen
durch rote Alarm LED und durch Anzeige im Display. Alle angeschlossenen Nebenuhren

werden bei Stromwiederkehr nach einem Stromausfall vollautomatisch

auf die aktuelle Uhrzeit gestellt. Sommer-/Winterzeitumstellung vorprogrammierbar oder
vollautomatisch mit absetzbarer Funkempfangsantenne (Zubehor) per Funkfuihrung tber
DCF77. Stabiles Kunststoffgehause fir Wandmontage, BHT ca. 236 x 239 x 85 mm.

Betriebsspannung 110-240 VAC/50-60 Hz.

Art.-Nr. 44380 1008,00 €/Stiick

DCF77- Antenne Art.Nr. 44381

Antenne

198,00 €/Stiick

&@ Mangeinder Funkkontakt berechtigt Objektausstattung

nicht zur Reklamation.
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